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洛客供应链体系
铝及铝合金的氧化与着色处理



｜社会化产品创新平台

洛客是谁
｜社会化产品创新平台｜

产品设计 产品创新 产品社群专注产品创新的众创平台，洛客聚合了优质设计师

和海量用户共同众创，以产品创新设计服务于企业

和创客，更优质、更高效、更开放的创造最具有想

象力的产品；

产品设计任务平台

洛客（LKKER）

开放式的产品创新平台 用户众创的产品社群平台

设计界的UBER



什么是化学转化膜技术？
指金属表面的原子层与某些特定介质的阴离子反应后，在金属表面生成膜层，该
膜层叫转化膜。

转化膜可分为：
电化学转化膜。
化学转化膜：氧化膜、铬酸盐膜、磷酸盐膜。

特点：基体金属直接参与成膜反应\膜与基体结合力大.
应用：电绝缘，防腐，着色、装饰，应用极广。
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铝制品阳极氧化工艺流程:

铝工件--机械预处理-上挂具-脱脂-
水洗-碱洗-水洗-中和-水洗-阳极
氧化-水洗-着色-去离子水洗封闭-烘
干-下挂具
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• 1铝及铝合金的电化学氧化

• 定义 铝及铝合金零件在电解液中进行电化学氧
化，因零件作为阳极，故也称铝阳极氧化

• 氧化膜的性质
• 多孔性
• 吸附性好
• 硬度高、耐磨
• 电绝缘、绝热
• 是有机涂料的良好底层
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• 3铝及铝合金氧化膜的着色
• （1）化学染色法
• （2）整体着色法
• （3）电解着色法
• （4）干涉着色法

• 2铝及铝合金的化学氧化
• 定义

• 指不用外来电流而仅把工件置入适当溶液中，使其表面生成人工氧化膜。一般将铝件浸入含有碱
溶液和碱金属的铬酸盐溶液中，铝和溶液生成Al2O3和Al(OH)3的波膜，厚度0.5~4um。

• 特点：
• 强度差，易磨损，抗蚀性也差，质柔软，一般不易单独使用。
• 但吸附性好，一般作为表面涂装的底层。
• 生产效率高、成本低、不耗电能、不需专门设备，适合大批量生产，在面饰中大量采用。
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3 铝及铝合金氧化膜的着色
（1）化学染色法
把氧化后的制件用有机染料或无机染料
的水溶液来染色。

特点：目前多用有机染料，其色彩丰
富、鲜艳

3 铝及铝合金氧化膜的着色
（2）整体着色法（无机着色法）
用硫酸和有机酸的混合物作氧化溶液，
通以直流电，阳极氧化与着色同步进行

特点：着色膜对阳光和风化作用稳定性
好；不足：耗电量大、成本高，已渐被
电解着色取代
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3 铝及铝合金氧化膜的着色
（3）电解着色法
先在硫酸溶液常规阳极氧化，阳极氧化
后的多孔性氧化膜在金属盐的着色液中
电解着色。

特点：比染色法耐晒性好，比整体着色
法能耗小、工艺条件易控制

3 铝及铝合金氧化膜的着色
（4）干涉着色法
由电解着色法发展而来，在阳极氧化和
电解着色两步法之间加一扩孔步骤，即
先进性硫酸阳极化，然后磷酸阳极化，
再电解着色

特点：颜色是由于氧化膜的上表面反射
的光和氧化膜与铝基体界面折射的光产
生干涉的结果



阳极氧化

材料：铝合金

阳极氧化染色艳丽、色域宽广，染色后的产
品颜色明亮、有光泽感，现被广泛运用在数码等
产品中。

铝制品阳极氧化工艺流程:

铝工件机械与处理上挂具脱脂水洗碱
洗

水洗中和水洗阳极氧化水洗着色去
离子水洗

封闭烘干下挂具

铝及铝合金的氧化与着色处理
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洛客官方微信洛客官方平台

洛客 L K K E R -敢玩、敢想、敢造 创造不可能


